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ظاهریتنوع
وریستوررنگ

SMDوDIP

داخلیساختار
Metal oxide varistor(MOV)

zinc oxide (ZnO)
...و
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بهترین روش مراجعه به دیتاشیت

https://www.mouser.com/datasheet/2/136/SIOV_Leaded_StandarD-81501.pdf
https://www.mouser.com/datasheet/2/136/SIOV_Leaded_StandarD-81501.pdf
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کدهای معروف وریستور

قطر وریستور D ولتاژ وریستور

 0 D 471
05 D 561

ولت 47میلی متر و ولتاژ  0 وریستور با قطر 

ولت 56میلی متر و ولتاژ 5وریستور با قطر 



ولتاژ وریستور
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 میلی آمپر جریان عبور میکند0ولتاژی که از وریستور :Vb
 حداکثر ولتاژ وریستور در حالت اعمال ولتاژACورودی
 حرفK درصد خطای ولتاژ است 0 نشان دهنده
یشودبا افزایش قطر وریستور، میزان جریان قابل تحمل وریستور در حالت اضافه ولتاژ بیشتر م.



نحوه حفاظت وریستور از مدار
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گذراولتاژاضافهحالتدروریستور
رعبووریستورازکوتاهلحظه ایجریانیکحالتایندر

.نمیبیندآسیبوریستورمواردغالبدرومیکند
ثابتولتاژاضافهحالتدروریستور

عبوروریستوراززیادیایلحظهجریانحالتایندر
وریستوردیدنآسیبازقبلموارد،غالبدرومیکند
دارمازومیبیندآسیبجریاناضافهاثربرورودیفیوز

.میشودمحافظت



NTCکدخوانی 
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NTCمختلفقطرهایدرمعمولا کیلواهم0ازکمترهای
ورودیدرجریانکنندهمحدودعنوانبهومیشوندتولید

.دارندکاربردمدارات
حرفازبعدعددوریستور،خلافبرD،قطرNTCعددو

دمایدرNTCمقاومتدهندهنشان،Dحرفازقبل
.استدرجه55 محیط

قطرNTCبهنیازصورتدرواستتواندهندهنشان
.شودنجایگزیبیشترقطریامشابهقطرباحتماا تعویض،

مدلازSMD بردهایدردماییسازجبرانبرایمعمولا
.میشوداستفادهحساس


